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ML-2221 2Mp Kablosuz Pan-Tilt IP Kamera

Pan-Tilt 6zelligi sayesinde kamerayi
uzaktan her yéne cevirebilir, her
taraf gorulebilir,
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iPhone ve Android cep telefonlar
ile uzaktan erisilebilir, 4 kamera
tek ekranda izlenebilir.

64 kamerayi destekleyen Ucretsiz
profesyonel NVR yazilimi kullanicilara
benzersiz olanaklar sunar.
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Genel Ozellikleri

2 Mp ¢ozanurlukly, her yéne
donebilen, 12 adet IR LED'li, icine
micro SD kart takilabilen, ¢ift yonld
sesli, dahili ortam IP kameradir.

Avantajlar

- 2 Megapixel'lik goérunti
¢6zUNUrlugu sayesinde en ince
detaylar gorilebilir.

. Onvif 6zelligi sayesinde pek cok
yaygin CMS yazilimiyla ve NVR
cihaziyla tam uyum saglar.

. Cift yonlU ses ozelligi ile
kameranin bulundugu ortamdaki
konusmalari dinlemek ve karsilkli
konusmak mumkdnddr.

. Kablosuz 6zelligi sayesinde,
network kablosu olmaksizin
modem ile iletisim sadlar.

- Hareket veya ses algiladiginda
videoyu e-mail ile génderehbilir, ftp'ye
veya micro SD karta kaydedehilir,
kayrtlar uzaktan seyredilebilir.

. 10x dijital zoom sayesinde hem
canl hem de kayith gérantuler
baydtdlerek izlenebilir.

. Alarm girisi tetiklendiginde
istenilen preset noktalara gidebilir,
kayit baslatabilir, video cekerek
mail adresine gdnderebilir.

- IR LED'leri sayesinde geceleri 10
m'ye kadar aydinlatma saglar.

- Kameraya ayni anda 20 kisi baglanabilir

Kullanim Yerleri

Her yone kolaylikla dénebilmesi
nedeniyle ofislerde, bebek
odalarinda, yaslh evlerinde yaygin
olarak kullanilir.
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Teknik Ozellikleri

GOruntl Sensori - 1/3"Progressive Scan Sensor
Video Sikistirma - H.264/MPEG4/ MJPEG
Coziinirlik/Resim Hizi: 2Mp (1600x1200 pixel) / 15 fips
Region of Interest :5 ayr pencere

Group of Pictures :1-120 arasi secilebilir
Kablosuz Standardi: 802.11b,g,n

Lens/GorUs Agisl (yatay): 4.2 mm / 58 derece

Day&Night - Otomatik / Renkli / Siyah-beyaz
Filtre :Mekanik IR Cut Filtre (ICR)
Onvif V2.2

Pan Agisi-Hizi  :355°-90%sn~1%sn

Tilt Agisi - Hizi :-30°~90°- 90°/sn; 1°/sn

Preset / Tur Ayarlari: 128 preset / 16 Tur
Kullania :Aynianda 20 kullanici
SD Kart :32Gb mikro SD kart
Kayit Secenekleri  Stirekli, Hareket, Ses ile tetikleme
Hareket Agilama 10 ayn alan (dahili ve harici)
Alarm Girisi/Cikisi -1 Giris / 1 Clkis
Hareket/Ses TCP'ye, FTPye, HTTPye,
Algilama Sonrasi Samba Uzerinden
NASa dosya gonderme/
SD karta kayit/ E-mail/Sesli uyari

Tarayicilar -IE, Firefox, Safari, Chrome

Mobil Telefon : Android, iPhone, iPad

Ses Akisi -Ciftyonli ses
(G.711/G.726)

Ses Girig/Cikis - Dahili mik/Ses ¢ikis jaki

Ozel Alan :Tanimlanabilir 8 alan

Perdeleme

White Balance  :Otomatik/Manuel

3D D-Noise -Acik/Kapali

Besleme 12V DG, 3W

Galisma Sicak./Nem:-25°~+60° / %95

Adirlik 195 gr

NVR Yazilimi :Bakiniz Sayfa 90

Networkte Arama : IP Wizard I|




