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Dropbox 6zelligi ile cihazinin
resim cekip gortintlyd bulutta
saklar ve kayit cihaziniz calinsa
bile goriintlye ulasirsiniz.
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Anlik playback 6zelligi sayesinde
bir kanalda gortntt tekrar
oynatilirken diger kanallar canli
goruntl oynatmaya devam eder.

NVR

Genel Ozellikleri

Ozel projeler icin gelistirilmis,
PoE destekli, 1080P'lik 8 adet
IP kamera kaydedebilen, Onvif
destekli, pratik ve uzun 6murld
NVR kayit cihazidr.

Avantajlari

« 8Mp(4K) cozUnUrlUkteki kameralar
destekler.

« 2Mp ¢6zUnUrlikteki 8 adet
kamerayi realtime kaydedebilir.

- 8 kanal PoE desteklidir.

- "Onvif" desteklidir. Onvif'i
destekleyen diger tim IP
kameralarla uyumludur.

« P2P destegi sayesinde modem
ayarlarina gerek olmaksizin cep
telefonu Uzerinden kolayca
erisilebilir.

« Kullanicr yetkilendirme sistemi
sayesinde farkli kisilere farkli yetkiler
tanimlamak mumkunddr.

« CMS yazilimi tek ekranda
4x128=512 kamera izlenehilr,
mendlerine ve kayitlara ulasilabilir.
- Kameralardan birinde bir hareket
oldugunda e-mail Gzerinden
kullanicilara derhal haber verir.

- "Avi"formatinda yedek alinabilir.

Kullanim Yerleri

8 adete kadar IP kameranin
kullanilabilecegi ofis, ev, fabrika
gibi kiictk ve orta olcekli
uygulamalarda yillar boyu
glvenle kullanilir.

Teknik Ozellikleri

Kamera Girisi ~ :8adetIP

Kamera Destegi :Onvif

Video Sikistirma :H.265/ H.264

Isletim Sistemi  :GOMUIU Linux

PoE :8 Pok ports (802.3at)

Ses Giris / Cikis 1P kamera destekli

GosterimHizi~ :8Mp/4Mp/3Mp/2Mp/
1Mp / 960H

Video Cikis -HDMI (4K), VGA

VGA/HDMI Cozlintirligu : 1024x768 / 1280x1024
/1440x900/1280x720/
1920x1080/1680x1050/
1600x1200/1900x1200/
2560x1440 / 3840x2160

Hard Disk : 2x6Tb=Max12Tb

IP Kayit Bant :Max 100 Mbps

Genisligi

Kayrt Modu :SUrekli/Hareket/Alarm/Manuel

Kayrt Cozinirligl : 8Mp (4K), SMp, 3Mp, 2Mp,

Kayit Hizi - 4K 2 knl Realtime
4Mp/3Mp/2Mp:8knl
Realtime

BitRate (Kayit Kalitesi): 256-8192Kbps

Playback (Ayni anda): 8 Kanal

Playback Hizi Normal / Hizli (x1 - x16)
/Yavas (1/2-1/16)

Yedekleme Formati: Avi/ RF / MP4 secilebilir

Otom. Silme / Bakim: Evet

RTPS Destegi ‘Evet

PTZ Kontrol :Evet (RS485)

Telefon Destedi  : Android, iOS

P2Pve DDNS  :Evet

NTP/Yaz saati  :Evet

Hareket Algilama :44x36 grid, 8 seviyeli

Ozel Alan Perdeleme : Kanal bazinda 4 alan

Zoom ‘Evet
Atlamali Gosterim (SEQ) : Evet
Kullanici -1 yOnetici + 6 kullanici

USB :2ad 20USB + 1ad 3.0USB
Calisma Sicakhgi / Nem:-10°C ~ +55°C / 90% nem

Besleme 148V DC
Boyut :380X340X50mm
Agirlik 1,600 gr



